
DIE ANTI-STATIK-FILTER



Der Körper mit größerer Elektronegativität zieht 
Elektronen vom anderen an und erzeugt eine deutliche 
Negativladung auf sich. Der andere Körper lädt sich 
im gleichen Maß mit dem gegensätzlichen Vorzeichen 
auf, was zu teils sehr großen Potenzialunterschieden 
führt. Diese können, wenn sie nicht abgeleitet werden, 
elektrostatische Entladungen auslösen.

DER TRIBOELEKTRISCHE EFFEKT

Unter den vielen Methoden zur Ableitung besteht die 
Reduzierung der Ladung darin, Rohrleitungen oder 
Behälter, in denen Flüssigkeit fließt oder enthalten ist, 
leitfähig zu machen und zu erden.

REDUZIERUNG DER LADUNG (t)

SENKUNG DER RISIKEN
UND SCHÄDEN AUF NULL

STÜTZROHR

ANSCHLUSSKAPPE

FILTERMATTE

ENDKAPPE GESCHLOSSEN

1. Kontakt 2. Distanz ≤ 10 mm

t Reduzierung

3. Teilladungsausgleich 4. Elektrostatisch aufgeladene Teilchen

ROHRLEITUNG/ SCHLAUCH

ROHRLEITUNG/ SCHLAUCH

ÖL

Zerospark ist die Lösung für das Problem 

der elektrostatischen Entladung im 

Inneren der Hydraulikfilter. Die beim 

Durchgang des Öls durch die Filter 

erzeugte Ansammlung elektrostatischer 

Ladung kann Filterelemente, Öle und 

Ölkreiskomponenten beschädigen und in 

Räumen mit brennbaren Materialien sogar 

einen Brand auslösen. 

VON DER 
ANSAMMLUNG BIS 
ZUR ABLEITUNG 
DER LADUNG



Für weitere Informationen oder ein Angebot wenden Sie sich bitte an die Vertriebsniederlassung.

ZELLULOSEFILTER
Das Filtermaterial von Zelluloseelementen wird durch 
triboelektrische Phänomene erheblich beschädigt.

GLASFASERFILTER
Bei Glasfaserelementen treten hingegen erhebliche Schäden 
am Stützrohr und an der Klebenaht auf. Da das Stützrohr das 
Filterelement mit dem Filtergehäuse verbindet, wird die vom 
Element angesammelte Ladung über die Elementaufnahme 
über en Filterkopf entladen. Diese Beschädigungen können 
sich auch innerhalb des Materials ausbreiten und dessen 
mechanische Festigkeit beeinträchtigen.

DRAHTGEWEBE
Es können auch geringfügige Schäden am Metallnetz 
auftreten, das die verschiedenen Schichten im Trennelement 
zusammenhält.

STANDARD-
FILTERELEMENTE 

Die Ansammlung der elektrischen Ladung 
erfolgt in den im System vorhandenen 
Nichtleitern: Filtermaterialien, Öl und 
Isolierleitungen.

	 Ausschaltung des triboelektrischen  
	 Effekts 

	 Ableitung der angesammelten Ladung

	 Dauerhaft hohe Leistung  

	 Größere Sicherheit 

	 Beständigkeit gegenüber zyklischem 
	 Durchfluss  

	 Gewichts- und Kostenoptimierung 

VORTEILE

Um das Problem der Ladungsansammlung 
in den Filtern zu lösen, hat MP Filtri eine 
innovative Idee entwickelt.
Durch den Austausch einiger isolierender 
Komponenten durch leitfähige zerospark-
Komponenten wird ein elektrischer 
Stromkreis im Filter selbst nachgebildet. 
Auf diese Weise können sich die Ladungen 
auf dem Trennelement frei in Richtung 
des Filterkopfs verschieben und zur Erde 
abgeleitet werden.

ABLEITFÄHIGE 
FILTERELEMENTE



Der Prüfstand

ERGEBNISSE Um die Oberflächentladungen der Filter zu testen und zu 
messen, hat MP Filter in Zusammenarbeit mit der Fakultät für 
elektrische Energie der Universität Bologna einen Prüfstand 
entwickelt und gebaut.

An diesem speziellen neuen Prüfstand konnten Tests unter 
verschiedenen Durchsatz- und Temperaturbedingungen, 
sowohl für Inline-Filter (z. B. FMM) als auch für 
Rücklauffilter (z. B. MPFX) bis zu 250 l/min durchgeführt 
werden. Auch konnten die Art des Öls geändert und die 
Potenzialeigenschaften der Filter unter unterschiedlichen 
Einsatzbedingungen überprüft werden.

Unter normalen Betriebsbedingungen sinkt das Potenzial 
von Dutzenden kV auf Null, was die Wirksamkeit unserer 
Ableitfilter deutlich zeigt.

Das spezifische Hydrauliksystem und die verwendeten 
Messgeräte sind in der Lage, das elektrische Potenzial, das 
entsteht, wenn ein Ölstrom durch den Filter fließt, in kV zu 
messen und aufzeichnen.

  Ableitfähige Elemente

  Standardelemente
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Für weitere Informationen oder ein Angebot wenden Sie sich bitte an die Vertriebsniederlassung.

Filterelement Elektrisches Potenzial (kV) Strom (μA)

Normale Glasmikrofaser 11 -6.0

Ableitfähige Glasmikrofaser 0 -9.0

Normale Zellulose 6 -1.3

Ableitfähige Zellulose 0 -2.1

Andere Glasmikrofaser 9-15 -7.0

Andere Glasmikrofaser 3-8 -16.0

Mineral oil Synthetic oil

Filterelement Elektrisches Potenzial (kV)

Normale Glasmikrofaser +11 +30 

Ableitfähige Glasmikrofaser 0 ~0.0

Normale Zellulose +6 -43

Ableitfähige Zellulose 0 ~0.0

Die folgende Tabelle enthält einige Beispiele für 
Messergebnisse, die bei gleichem Volumenstrom 
und gleicher Temperatur für gleich große, aber 
aus unterschiedlichen Materialien gebaute 
Elemente erhalten wurden.

Bei der Verwendung von synthetischem Öl 
können die Werte und das Vorzeichen der beiden 
elektrischen Größen abweichen.
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PASSION  TO PERFORM

mpfiltri.com
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Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Assieme con elemento �ltrante e contenitore con coperchio e 
molla di compressione per serbatoi stampati

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante; possono inoltre essere utilizzati 
come �ltri in linea

Filtri sottobattente con valvola shut-off per montaggio a lato del 
serbatoio, facile rimozione dell'elemento �ltrante

MPFX - MPF 020, 030, 100, 104,
110, 181, 182, 184, 191, 192, 194, 
400, 410, 450, 451, 750

MPTX - MPT 025, 027, 110, 114, 
116, 120

MFBX - MFB 020, 030, 100, 180,
190

MPH 110, 114, 116, 120, 250,
630, 660, 850
MPI 100, 250, 630, 850

FRI 025, 040, 100, 250, 255, 630,
850

RF2 250, 350

476180014510Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltranteMPLX 250, 660

MODELLO DESCRIZIONE psibar
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gpml/min
Qmax

Fi
ltr

i B
as

sa
 e

 M
ed

ia
 P

re
ss

io
ne

 

Trova la soluzione adatta 
alle tue esigenze utilizzando 
il software di selezione su 
mp�ltri.com

I �ltri della gamma LMP, progettati come �ltri di ritorno in linea o 
per �ltrazione of�ine, proteggono i componenti di regolazione e 
controllo più sensibili, come le servovalvole e le valvole propor-
zionali, offrendo la massima protezione contro la contaminazio-
ne. 
Grazie ad una costruzione robusta, al montaggio in linea e ad 
un'ampia disponibilità di accessori, la gamma LMP offre molte-
plici modelli per soddisfare qualsiasi esigenza di installazione. 
Disponibili per basse e medie pressioni, i clienti possono inoltre 
speci�care la portata (da piccola a grande) e scegliere tra una 
vasta selezione  di elementi �ltranti. Montati in linea lungo il 
circuito idraulico, in una varietà di applicazioni a bassa o a 
media pressione, i �ltri della gamma LMP sono stati progettati 
per i settori industriali più svariati, tra cui acciaierie, banchi 
prova, applicazioni mobili e marittime.
I �ltri LMP sono disponibili con connessioni �lettate o �angiate 
direttamente integrate nei blocchi di controllo/collettori del 
circuito. Sono inoltre disponibili in con�gurazione duplex per 
permettere la manutenzione della sezione contaminata anche 
quando l'impianto o il sistema è in funzione, senza interruzioni 
del ciclo di lavoro. Possono essere utilizzati in modalità "of�ine" 
per le linee di ricircolo o di lubri�cazione.

Le caratteristiche principali includono:
- Micro�bra inorganica da 3 μm a 25 μm
- Rete metallica da 25 μm a 90 μm
- Carta impregnata di resina da 10 μm a 25 μm
   (No LMP900-901/902-903/950-951/952-953-954)

Connessioni:
- da G3/4” a  G4”
- da 3/4” NPT a 2” NPT
- da SAE 12 - 1 1/16” - 12 UN a SAE 24 - 1 7/8” - 12 UN
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/M a 4” SAE 3000 psi/M
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/UNC a 4” SAE 3000 psi/UNC

Posizionati sulla linea di ritorno del serbatoio, i �ltri di ritorno, 
�ltrano il �uido ed evitano l'ingresso di particelle solide nel 
sistema - sia che provengano dall'esterno sia che si formino a 
causa dell'usura dei componenti. 
Questi �ltri sono generalmente �ssati al serbatoio e sono posi-
zionati completamente immersi o semi-immersi.
La posizione dei �ltri di ritorno, assicura che il drenaggio dei 
�uidi avvenga in una situazione di immersione in tutte le condi-
zioni operative - prevenendo la formazione di schiume e vortici 
nel serbatoio che possono causare malfunzionamenti o cavita-
zione nelle pompe. La corretta dimensione del �ltro dipenderà 
dalla presenza di accumulatori o cilindri che permettono un 
�usso di ritorno considerevolmente maggiore.
Essendo le pressioni di esercizio relativamente basse, i �ltri di 
questa gamma sono di norma leggeri, ma robusti.
Per comodità di manutenzione è possibile estrarre l'elemento 
�ltrante senza dover scollegare il �ltro dall'impianto.

Caratteristiche principali:
- Micro�bra inorganica da 3 μm a 25 μm
- Rete metallica da 25 μm a 90 μm 
- Carta impregnata di resina da 10 μm a 25 μm

Connessioni:
- da G3/4” a G2”
- da 3/4” NPT a 2” NPT
- da SAE 6 - 9/16” - 18 UNF a SAE 32 - 2 1/4” - 12 UN
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/M a 4” SAE 3000 psi/M
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/UNC a” SAE 3000 psi/UNC
- tubo portagomma ø12
- UNI 2223 DN 100 PN 10/16

Trova la soluzione adatta 
alle tue esigenze utilizzando 
il software di selezione su 
mp�ltri.com

       

MPFX 

MPTX 
MFBX

       
THE NEW FILTER CONCEPT

Germania
Francia
USA
Russia

Cina
Regno Unito
India
Canada

Since 19648 FILIALI

HEADQUARTERS

PIÙ DI 300 DISTRIBUTORI
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Filtri sul Ritorno
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Filtri in linea con design Multiport per una molteplice scelta di 
connessione e valvole integrate

Filtri in linea per bassa e media pressione, bassa portata 

Filtri in linea per bassa e media pressione, alta portata 

Filtri in linea singoli per montaggio rovesciato

Filtri in linea per bassa pressione appositamente progettati per
essere montati in parallelo

Filtri in linea duplex per media pressione 

Filtri in linea duplex per bassa pressione

Filtri in linea duplex per montaggio rovesciato

Filtri in linea e duplex per media pressione, elemento �ltrante 
progettato secondo DIN 24550

Filtri in linea duplex per bassa pressione, elemento �ltrante 
progettato secondo DIN 24550

Filtri in linea appositamente progettati per essere montati in 
parallelo, elemento �ltrante progettato secondo DIN 24550

LMP MULTIPORT 110, 112, 116,
118, 119, 120, 122, 123

LMP 210, 211

LMP 400, 401, 430, 431

LMP 950, 951

LMP 952, 953, 954

LMD 211

LMD 400, 401, 431

LMD 951

LDP - LDD 016, 025, 040

LMP 900, 901

LMP 902, 903

MODELLO DESCRIZIONE psibar
Pmax

gpml/min
Qmax

Filtrazione Oleodinamica
Gamma Prodotti

Deutschland 
Frankreich 
USA 
Russland 
China 

Vereinigtes Königreich
Indien 
Kanada 
Singapur
Vereinigte Arabische Emirate

HAUPTSITZ

10 NIEDERLASSUNGEN

ÜBER 100 VERTRIEBSHÄNDLER

WELTWEITES NETZWERK 


